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版本号 :10935209-A

适用产品型号：

WHT124A1X-CN
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当旧的吸油烟机淘汰时,建议将其处理成无法再次使用的状态后再丢弃。
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销售服务商：青岛古洛尼电器股份有限公司

被委托生产商：绍兴威卡仕电器有限公司



100mm

7颗

2颗

内装饰罩挂板支架



≥30%

860Pa

20m³/min

630Pa

200W

204W

1200×500×600(mm)

WHT124A1X-CN

26kg

180mm
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适用产品型号：WHT124A1X-CN
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调速区

电源键
延时键

①待机：关机状态下按“电源”键进入待机状态，“电源”键指示灯亮；

②开机：待机状态下按“下调”键或“上调”键都可进入开机状态，相应的指示灯亮；

③延时: 在开机状态下长按“电源”键（3秒以上时间）,进入3分钟延时状态,“电源”
         键指示灯闪烁,当延时倒计时结束即进入关机状态,如照明有开启也关闭;

④关机:  在待机状态时再按“电源/延时”键进入关机状态,或者当设备在延时状态时
         再按“电源/延时”键即进入关机状态;

上调键

下调键

爆炒键

①上调:在待机状态下,短按“上调”键后“下调”键指示灯亮,此时为风机一档转速开
       启;再短按“上调”键,“调速区”最左侧第一格灯也点亮,此时风机二档转速开
       启;再短按“上调”键风机三档转速开启,调速区的左侧第二格灯也点亮;如开启
       至十六档时再短按“上调”键,“上调”键指示灯点亮,此时开启了十七档;如长
       按“上调”键可连续上调;

①下调：在开机状态下,短按“下调”键,风速下调一个档位,下调至一档时,长按此键能
         退至待机状态;如长按“下调”键可连续下调至待机状态;调速区共分为十五个
         档位十五个指示灯格,从左至右依次代表二档到十六档.

①爆炒:在风机已开启至十七档时,再长按“上调”键进入爆炒模式,“调速区”的指示灯
       以流水灯样式点亮,爆炒模式限定运行一分钟,一分钟后风机以十七档运行;

①照明:在任何工作状态下按“照明”键都可开启照明再按此键关闭照明,在延时状态结
       束时,如照明功能开启,也被关闭;

①首次通电电源板有提示音，整体显示亮1秒后进入关机状态,“调速区”有十五个指示灯
  格，所有指示灯灯光为白色；

②关机状态定义为：风机没有开启，“电源”键指示灯没有点亮的状态；

③开机状态定义为：待机状态下风机开启的状态；注：进入待机状态2秒钟后开启风机才
                    有输出

④照明功能是独立的不在关机、待机、开机状态内；
        
⑤按键方式：短按定义为按下按键后一秒内松开，长按定义为按下按键后三秒后松开；

注明
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挂板

内装饰罩挂板钻孔示意图
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